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Main specifications DATA

Lengthoverall 14,74m �ð�ô�[�ð�[�[

Hull length 12,77m �ð�í�[�í�í�[�[

OverallBeam 4,50m �í�ð�[�õ�[�[

Waterdraft 1,15m �ï�[�í�ì�[�[

Air draft 5,79m �í�õ�[

Light displacement 12 200 kg 26 896lbs

Berths 6+2

EC Certification B 14 / C 16

Architect MICAD

Designer Andreani Design
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Water tank 
2*320L

Gas tank
2*970L

Optional grey water tank (320L)

Black water 
tank (150L)
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Generator Water heater

Battery master 
switch

Inverter
Electric 
panel

Optional service 
batteries

Service batteries

Starter batteries

*Washer
Dryer
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TOTAL:
32 000 
BTU
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TOTAL  DUCTED HOT AIR 
HEATING: 12KW
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TOTAL  DUCTED HOT AIR 
HEATING: 12KW
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46Conditions optimales théoriques et purement indicatives des essais: / Optimal theoretical conditions, purely indicative for trials : 
Coque neuve. Vent: 0-5 �Q�°�X�G�V��Nord-Est, Mer calme. Pas d'antifouling. / New hull, wind : 0-5 knots Nord-Est, calm sea . No antifouling

d

Regime en tours par minute 
au tableau de bord   /       

RPM on instrument panel

�9�L�W�H�V�V�H���H�Q���Q�°�X�G�V���P�R�\�H�Q�Q�H��
au radar /                 

Average speed on the radar 
in knots

Consommation totale en 
litres par heure /   Total     
consumption in liter an 

hour

Rendement / 
Efficiency (NM/L)

Autonomie en NM 
(avec réserve 10%) 
/Range in NM (with 
10% fuel supply)

600 3,6 Nds 2,6 L 1,38 NM 2405 NM
800 5,0 Nds 4,3 L 1,16 NM 2020 NM
1000 6,2 Nds 6,7 L 0,92 NM 1606 NM
1200 7,2 Nds 12,7 L 0,57 NM 985 NM
1400 8,3 Nds 18,6 L 0,45 NM 775 NM
1600 9,1 Nds 25,7 L 0,35 NM 612 NM
1800 9,9 Nds 37,4 L 0,26 NM 460 NM
2000 10,6 Nds 50,0 L 0,21 NM 367 NM
2200 12,0 Nds 63,5 L 0,19 NM 328 NM
2400 13,9 Nds 71,3 L 0,19 NM 339 NM
2600 14,8 Nds 85,3 L 0,17 NM 302 NM
2800 18,8 Nds 106,5 L 0,18 NM 306 NM
3000 21,1 Nds 127,8 L 0,16 NM 286 NM
3075 21,9 Nds 137,5 L 0,16 NM 276 NM
3075 22,0 Nds 136,0 L 0,16 NM 281 NM

Déplacement total du bateau testé   / Total displacement of boat tested :  16450 kg 

Caractéristiques / Specifications :

CUMMINS QSB6.7 2X380CV DIESEL

HEL 4 PAL 24x21,5 LH50 S8 75 /  HEL 4 PAL 24x21,5 RH50 S8 75



47Conditions optimales théoriques et purement indicatives des essais: / Optimal theoretical conditions, purely indicative for trials : 
Coque neuve. Vent: 10-20 �Q�°�X�G�V��Nord-Est, Mer agitée. Pas d'antifouling. / New hull, wind : 0-5 knots Nord-Est, Stormy sea . No antifouling

Regime en tours par minute 
au tableau de bord   /       

RPM on instrument panel

�9�L�W�H�V�V�H���H�Q���Q�°�X�G�V���P�R�\�H�Q�Q�H��
au radar /                 

Average speed on the radar 
in knots

Consommation totale en 
litres par heure /   Total     
consumption in liter an 

hour

Rendement / 
Efficiency (NM/L)

Autonomie en NM 
(avec réserve 10%) 
/Range in NM (with 
10% fuel supply)

600 3,7 Nds 2,6 L 1,40 NM 2438 NM
800 4,9 Nds 4,0 L 1,21 NM 2106 NM
1000 6,7 Nds 7,0 L 0,96 NM 1675 NM
1200 7,7 Nds 12,8 L 0,60 NM 1045 NM
1400 8,6 Nds 18,4 L 0,47 NM 814 NM
1600 9,6 Nds 26,2 L 0,36 NM 633 NM
1800 10,3 Nds 37,0 L 0,28 NM 484 NM
2000 11,9 Nds 51,5 L 0,23 NM 401 NM
2200 13,4 Nds 65,5 L 0,20 NM 355 NM
2400 15,8 Nds 74,3 L 0,21 NM 368 NM
2600 19,1 Nds 90,0 L 0,21 NM 369 NM
2800 21,5 Nds 111,5 L 0,19 NM 335 NM
3000 23,7 Nds 133,0 L 0,18 NM 310 NM
3075 25,6 Nds 144,0 L 0,18 NM 309 NM

Déplacement total du bateau testé   / Total displacement of boat tested :  17800 kg 

Caractéristiques / Specifications :

 CUMMINS QSB6_7 2X312KW 425HP

 HEL 4 PAL 24x25 LH50 S8 75 +  HEL 4 PAL 24x25 RH50 S8 75
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Water line in light conditions


